KOBRA 385 S4 EVRAK İMHA MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MAKİNELERİN KAĞIT KESME BIÇAKLARI ÖZEL SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİKTEN OLMALI; ATAŞ , TEL ZIMBA VE TOPLU İĞNELERE DAYANIKLI OLMALIDIR.

2. MOTOR İÇERİSİNDE BULUNAN ANA DİŞLİ ÇELİKTEN OLMALIDIR.

3. MAKİNELERE YANLIŞ VERİLEN EVRAKLAR, GERİ ALMA TUŞU İLE GERİ ALINABİLMELİDİR.

4. MAKİNE, KAĞIDI GÖRDÜĞÜNDE OTOMOTİK ÇALIŞABİLMESİ İÇİN ELEKTRONİK SENSOR DİZAYNINA SAHİP OLMALIDIR.

5. MAKİNELERİN GÖVDE VE DEPOLARI METAL, MOTOR KAPORTA KISMI  SERT PLASTİKTEN  ESTETİK, SESİ AZALTIR VE TEKERLEK ÜZERİNE MONTAJ  EDİLMİŞ OLMALIDIR.

6. MAKİNELERİN  VOLTAJI 230 VOLT, GÜCÜ İSE 460 WATT OLMALIDIR.

7. KAĞIT KESİM ÖLÇÜSÜ 3,8 MM DÜZ KESİM OLMALIDIR.

8. SAYFA KAPASİTESİ AYNI ANDA EN AZ 13/15 ADET(A4 70 gr/m²) OLMALIDIR.

9. GÜRÜLTÜ DERECESİ  EN FAZLA 62 dba OLMALIDIR.

10. DEPO KAPASİTESİ  130  LT OLMALIDIR.

11. MAKİNELERİN KAĞIT BESLEME AĞIZ GENİŞLİĞİ 385 MM OLMALIDIR.

12. GİZLİLİK DERECESİ DIN  32757 STANDARDINDA EN AZ 2 OLMALIDIR.

13. MAKİNENİN KAPAĞI AÇILDIĞINDA MAKİNE OTOMATİK OLARAK STOP ETMELİDİR.

14. MAKİNE ULUSLARARASI ISO  KALİTE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

15. MAKİNE AVRUPA ÜYE ÜLKELERİNDEN BİRİNİN ÜRETİMİ VEYA TÜRK MALI OLMALIDIR.

16. MAKİNENİN DEPOSU DOLDUĞUNDA IŞIK GÖSTERGESİ İLE İKAZ ETMELİ VE MAKİNE OTOMATİK OLARAK STOP ETMELİDİR.

17. CİHAZIN KESİM  HIZI 0,17 M/SN VE 24 SAAT ÇALIŞABİLME KAPASİTESİNE SAHİP   OLMALIDIR.

18. MAKİNELER İMHA ETMİŞ OLDUKLARI KAĞIDI NAYLON TORBALARA DOLDURMALIDIR. TORBA KOLAY TAKILABİLİR VE ÇIKARILABİLİR BİR MEKANİZMAYA SAHİP OLMALIDIR.

19. MAKİNENİN AĞIRLIĞI EN AZ 30  KG OLMALIDIR.

20. MAKİNE BOYUTU W:58, D:35, H:85 CM STANDARDINDA OLMALIDIR .

21. MOTOR İÇERİSİNDE BULUNAN ANA DİŞLİ ÇELİKTEN OLMALIDIR.

22. MOTORUNUN ISINMAMASI İÇİN MAKİNEDE HAVALANDIRMA SİSTEMİ OLMALIDIR.

23. MAKİNE TEKER TEKER KREDİ KARTIDA İMHA EDEBİLMELİDİR.
24. FİBER OPTİK  SİSTEMİ İLE ENERJİ SMART ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR

