KOBRA +1 SS4  EVRAK İMHA MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MAKİNANIN BESLEME AĞIZ GENİŞLİĞİ EN AZ 230 mm OLMALIDIR.
2. MAKİNANIN GÜVENLİK SEVİYESİ DIN 32757 YE GÖRE EN AZ 2 OLMALIDIR.
3. MAKİNANIN KESİM EBADI EN FAZLA 3,8MM OLMALIDIR.
4. MAKİNA BİR SEFERDE A4 (70/GR) EN AZ 17-19 SAYFA İMHA EDEBİLMELİDİR.
5. MAKİNA STANDBY DA (BEKLEME MODUNDA) ELEKTRİK TÜKETMEMELİDİR.
6. MAKİNA KREDİ KARTI –CD-DVD İMHA EDEBİLMELİDİR.
7. MAKİNANIN ATIK HAZNESİ EN AZ 38,5 LİTRE OLMALIDIR.
8. MAKİNA ELEKTRONİK SENSÖR SAYESİNDE KAĞIDI GÖRDÜĞÜ ANDA İMHA İŞLEMİNE BAŞLAMALI,KAĞIT BİTTİĞİNDE OTOMATİK OLARAK STOP ETMEMELİDİR.
9. MAKİNANIN ATIK KOVASI DIŞARDA OLDUĞU DURUMDA KESİNLİKLE ÇALIŞMAMALIDIR.
10. MAKİNANIN AĞIRLIĞI EN FAZLA 13 KG OLMALIDIR.
